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1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA 
 
Nome do Produto:    CERA EM PASTA EURO WAX 
Categoria:     Composto Finalizador Protetivo 
Nome da Empresa:    Euro Techniker C.I.E.E.I. Ltda. 
Endereço:     Rua Belém, 70 
     Santana de Parnaíba – SP – Brasil - CEP: 06529-190 
Telefone da Empresa:  (011) 4156-9900 
Telefone de Emergência:  (011) 4156-9900      
E-mail:     vendas@etk.com.br 
Contato:    Depto. de Segurança / Setor Técnico 
  
 

2. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 

 
Estado Físico:          Pasta cremosa 
Cor:    Amarelada 
pH 25°C:                                     8 a 9,5 
Odor:                Característico 
Sólidos:   45 à 55%  
Densidade 25°C:                      0,955 à 0,985 g/cm3 
Solubilidade em água:           Dispersível 
Viscosidade Brookfield:         40.000 à 70.000 cps 
Prazo de Validade:  36 meses 
Embalagem Plástica:   lata com 200 g. 
Ponto de fusão:   N/D ( Não Determinável ).  
Ponto de fulgor :   45 ºC (vaso fechado) 
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3. APLICAÇÕES 

  
A CERA PROTETORA EM PASTA EURO WAX é um produto à base de flúor polímeros que 
proporcionam altíssimo nível de proteção e conservação para todos os tipos de pinturas 
automotivas. 

Esta cera automotiva que foi desenvolvida para garantir uma proteção muito prolongada, além 
de proporcionar brilho intenso e suavidade ao toque na superfície aplicada. 

Indicada principalmente como cera cristalizadora após espelhamento da pintura pelo processo 
EURO FINISHING.  Possui fragrância suave. 

 

4. APLICAÇÕES 

 
Para ser usada na etapa final do polimento de automóveis, na operação de acabamento.  
Ideal para veículos novos ou seminovos.  
Excelente para lava-rápidos, centros de embelezamento de veículos, centros de polimento e 
também para o usuário hobby. 
 

5. INSTRUÇÕES DE USO 

 
Primeiramente lave bem o automóvel e seque-o completamente.  
1. Utilize o Aplicador de Cera EURO FINISHING o toalhas de micro fibra EURO FINISHING. Dobre-
o algumas vezes de maneira a facilitar a aplicação. Aplique uma camada fina sobre a pintura 
com movimentos circulares, deixando-a secar por alguns minutos sobre a peça.  
2. Após aplicar a cera sobre uma segunda peça retorne à inicial, por onde se começou a aplicar a 
cera.  
3. Remova a cera lustrando com as toalhas de micro fibra EURO FINISHING. 
 
Cuidados:  
Este produto contém silicone.  
Não deve ser utilizado na repintura automotiva, devendo aguardar um período mínimo de 30 
dias após a repintura do veículo.  
A fim de minimizar a possibilidade de manchas, não aplique o produto sob a luz do sol ou sob 
superfícies aquecidas. 
 

6. ARMAZENAMENTO 

 
O produto deve ser mantido em sua embalagem original, a uma temperatura ambiente. 
Nas condições acima a validade do produto será de 36 meses. 


